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teCHnIQUe - Cet de PAIHOrO

           ACCUeIL

           POnt-BASCULe 

Situé à l’entrée du CET, le pont-bascule permet de peser les 
déchets apportés par chaque camion poubelle.

           COntAInerS

Déchets recyclables déposés par les camions poubelle de la 
Presqu’île ou les industriels en attente de transfert vers le 
CRT.

           LeS BrUMISAteUrS AntI-OdeUrS  

Les brumisateurs anti-odeurs permettent de pulvériser un 
produit qui inhibe la dégradation bactérienne source de 
mauvaises odeurs. Le produit diffusé contre les mauvaises 
odeurs n’est pas toxique pour l’homme, ni pour l’animal  
et l’environnement. Un suivi des odeurs est réalisé heure par 
heure, 24h/24h sur 5 zones situées au CET. 

           CASIer InerteS 

Déchets qui ne subissent aucune modification 
physique en cas de stockage. Ils ne brûlent pas,  
ne se décomposent pas, ne sont pas dangereux 
pour l’environnement : gravat, ferraille, plastique, 
verre… 

           CASIer vIde

L’élaboration d’un casier étanche répond aux 
normes de sécurité en vigueur pour ce type 
d’installation. Dans un premier temps, une alvéole 
rectangulaire de 60 m par 100 m sur 6 m de 
profondeur environ, est creusée. Elle est ensuite 
rendue totalement étanche grâce à une épaisse 
membrane en plastique imperméable de 2,5  mm 
d’épaisseur appelée géomembrane, entourée 
par plusieurs couches de matériaux protecteurs. 
Trois alvéoles superposées composent un casier, 
sur une hauteur totale de 18 m. Ces casiers sont 
équipés d’un système permettant de collecter les 
« jus » appelés lixiviats.

           CASIer en exPLOItAtIOn

           BÂCHe
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           CASIerS réHABILItéS

            réSeAU de réCUPérAtIOn dU BIOgAz  
issu de la fermentation naturelle des déchets.

             tOrCHÈre 

Installée au CET depuis octobre 2008, elle permet de 
brûler le biogaz issu de la fermentation naturelle des 
matières organiques présentes dans nos déchets. 
Le biogaz est un mélange composé essentiellement 
de méthane (50%) et de gaz carbonique, avec des 
quantités variables d’eau et d’hydrogène sulfuré.

                           PrOCédé de trAIteMent  
deS LIxIvIAtS 

Le CET est équipé d’une station d’épuration de 
haute performance. Le lixiviat, issu des casiers en 
exploitation et des casiers réhabilités, est filtré par 
cette station avant d’être rejeté dans le milieu naturel 
avec une qualité d’eau de baignade. Des contrôles 
sont régulièrement effectués pour surveiller la Baie de 
Phaëton et le lagon.         

          PréLÈveMent eAU rIvIÈre

           Le PIézOMÈtre

Puit de 8 à 30 m de profondeur permettant d’effectuer 
des échantillons des eaux souterraines.  
Quatre piézomètres ont été installés au CET 
permettant ainsi un contrôle mensuel de l’eau  
à différents endroits.
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